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Perspective extérieure

Géométrie

Forme géométrique simple et efficace. 
Optimisation du rapport matière / 
résistance. Économie de matière.

Linéarité

Formation d’une structure Linéaire composée par la 
répétition d’un module géométrique simple. 

Couverture

Structure

Axes structuraux

Murs et fenestration

Plan 

Déformation

Essai Projet    Charles Collin

05-2019

05-2019

Stabilité

Toitures aux structures inter-reliées afin 
d’assurer la stabilité et la rigidité de 

l’ensemble de la structure.

Descente des charges

STRUCTURE
Diagrammes structuraux

Entrée principale
Perspective extérieure

cOEUR DE LA HALLE
Perspective intérieure

écosystème éco-morphologie
Plan implantation

Diagrammes
organisation spatiale

Usages

AXONOMÉTRIE
Structure / Enveloppe / Espace

INTERface urbain et nature

Les halles de la rivière St-Charles

Osmosis III s’inscrit dans la poursuit d’une démarche architecturale singulière. Il est l’aboutissement d’une série de 
projet ayant tous émané de considérations semblables : créer des systèmes architecturaux inspirés de la nature et 
respectueux des «lois» et de l’ordre de cette dernière. 

En effet, dans le présent projet, une osmose est souhaitée entre le système architecturale mis en place et son envi-
ronnement (écosystème). Le projet, à l’image d’un organisme vivant, acquiert sa forme - et même sa fonction - d’après 
les contraintes de son environnement. Le système architecutre, situé à l’interface de la nature et de l’urbain, se déploie 
en suivant le méandre de la rivière tout en la reconnectant à la trame ubraine de Saint-Sauveur. Cette implantation 
étudiée, sur un ancien site industriel / stationnement de 100 000m2, favorise la consolidation et l’épanouissement de 
la riche biodiversité de l’écosystème riverain et à son accès. Non seulement l’architecture protège cette biodiversitée, 

mais elle en fait la promotion par ses jardins/potagers attenants et ses étalages maraîchers bien remplis !

La morphologie du projet puise également ses racines dans l’histoire morphologique de la halle de marché.  Cette 
typologie de marché couvert s’est affiné aux fils des siècles pour finalement parvenir à un équilibre optimale. Les car-
actéristiques fondamentales de cette typo«morphologie» sont les contraintes à l’origine de l’architecture ici dévelop-
pée : structure aérienne légère, entrée de lumière naturelle zénithale, porositée intérieure-extérieure et axialité.
 

Charles Collin

Osmosis III

E(p) supervisé par Philippe Barrière et Luis Casillas
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Légende

Arbres matures +600mm tronc diam.

Arbres moyens +300mm -600 diam.

Arbres jeunes -300 diam.
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